    RETIFICAÇÃO DO PREGÃO 057/2012
Ficam alteradas as descrições de alguns itens, conforme abaixo relacionados:

Fica prorrogada a data de abertura dos envelopes para o dia 21 de dezembro de 2012 às 09 horas.

As demais condições permanecem inalteradas.

APARELHO DE PROFILAXIA ULTRA-SOM
Equipamento para profilaxia com ultrassom e Jato de Bicarbonato, montado em conjunto composto de corpo e tampa confeccionados em ABS (Acrilonitrilo, butadieno, estireno) e painel de comando digital em policarbonato. Corpo deve ser montado em material resistente, liso e com cantos arredondados, resistente à oxidação, de fácil limpeza e desinfecção.

Deve possuir painel com comandos próximos e reguladores suaves, privilegiando a ergonomia evitando o desenvolvimento de lesões (tendinites). Tecla Geral Liga-Desliga com seletor de função, com LED indicativo da função selecionada no painel. Deve possuir mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.

Características do ULTRA-SOM: Transdutor com sistema Piezelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. O sistema Piezelétrico do Transdutor deve permitir a utilização em operações sem o uso de água. Vibrações Unidirecionais em um único plano longitudinal, permitindo a realização de raspagem sem causar traumas aos dentes. O aparelho deve possuir uma ampla variedade de insertos disponíveis, sendo que pelo menos 1 modelo deve acompanhar o aparelho. Sistema de sintonia automática da frequência entre 24 e 29kHz que se ajusta de acordo com a necessidade da força a ser aplicada no procedimento. Capa do Transdutor deve ser removível e autoclavável, construída em Termoplástico Especial que permite firmeza no manuseio, precisão nos movimentos e maior resistência à autoclavagem.

Características do JATO DE BICARBONATO: Peça de mão do Jato, removível e autoclavável, construída em termoplástico especial, que permite firmeza no manuseio, precisão nos movimentos e maior resistência à autoclavagem.

Deve possuir difusor concêntrico, efetuando a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta. evitando entupimentos da peça de mão. Deve possuir seletor digital de operação (Jato bicarbonato/ Ultrassom), através de Lexan com bolha, com suave acionamento da tecla. Deve possuir sistema de regulagem fina do ar, permitindo maior controle da vazão do ar, adequando-se a cada tipo de procedimento. Registro de água com sistema de regulagem fina, possibilitando adequação à necessidade de cada procedimento. Deve possuir sistema de varredura automática do bicarbonato, varrendo os dutos do aparelho evitando acúmulo de resíduos de pó e riscos de entupimentos no sistema.

Deve possuir filtro de ar com purgador automático, filtrando todo o ar que entra em contato com o bicarbonato e com a região operatória. Reservatório do Bicarbonato deve ser transparente e removível, permitindo verificar a quantidade de pó no interior do reservatório e a ocorrência do turbilhona mento. Deve possuir acesso lateral que permita sua remoção sem a necessidade de virar o aparelho para retirada das sobras de pó. O sistema de conexão das mangueiras deve ser realizado através de engate rápido, com facilidade no acoplamento, sem perda de tempo.

O produto deve ser fabricado de acordo com a resolução RDC 59 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, que garante o cumprimento à legislação sanitária quanto às Boas Práticas de Fabricação e Controle - BPF, exigidas pelas autoridades sanitárias do Mercosul. Deve ainda possuir Sistema da qualidade ISO 9001/2000 e ISO 13485/2003, assegurando que os produtos sejam produzidos dentro de procedimentos padronizados. O produto deve ainda apresentar certificação no INMETRO

FOTOPOLIMERIZADOR

Aparelho de fotoativação por luz LED. compacto, ergonômicos e de fácil instalação e transporte. Emissão de luz fria e em comprimento preciso de ondas garante a polimerização segura de compósitos ativados pela canforoquinona, sem riscos de aquecimento dental, lesões pulpares ou desconforto para operador e pacientes. 

Comprimento de onda de 440nm - 460nm  que viabiliza:

·Procedimentos restauradores diretos: resinas compostas, ionômeros e adesivos

·Restaurações indiretas: cimentação adesiva de laminados, inlays, pinos estéticos e coroas metalfree

·Clareamento dental: ativação do gel clareador e polimerização de barreiras gengivais. Compatível

com os géis clareadores a base de peróxido de hidrogênio 35%.

·Colagem de braquetes e acessórios ortodônticos

·Ativação de materiais fotoativados como selantes, cimentos cirúrgicos e bases de forramento.

Dotado de uma fonte de alimentação chaveada bivolt automática que permite utilizar o equipamento em qualquer tensão de alimentação entre 90 à 240V~ - 50/60Hz.

Controle de operação com display na própria caneta, sinal sonoro com bip a cada 10 segundos e 4 bips ao término de cada ciclo.

Condutor de luz  removível, confeccionado em polímero de alta resistência e fácil manutenção. Peso reduzido da caneta e seu design anatômico asseguram um trabalho mais confortável e prático ao profissional.

Suporte da peça de mão, que assegura fácil acesso e manuseio.

O produto deve ser fabricado de acordo com a resolução RDC 59 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, que garante o cumprimento à legislação sanitária quanto às Boas Práticas de Fabricação e Controle - BPF, exigidas pelas autoridades sanitárias do Mercosul. Deve ainda possuir Sistema da qualidade ISO 9001/2000 e ISO 13485/2003, assegurando que os produtos sejam produzidos dentro de procedimentos padronizados.

RAIOS X PERIAPICAL

Equipamento destinado a radiografia intra-oral da dentição do paciente, com tensão nominal de 70kVp e corrente no tubo de 7,0 mA. Dotado de temporizador digital centesimal, especialmente desenvolvido para utilização com sensores radiográficos digitais, proporcionando redução no tempo de exposição à radiação e também é indicado para filmes convencionais. Montado sobre coluna móvel com base em formato de “X” disposta sob 04 rodízios, sendo 2 com freio; colunas super estáveis, pintadas em epoxi a 250 graus Celsius. Composto por braço posicionador que permite maior alcance e utilização nas mais variadas posições. Cabeçote com contato giratório, pintado em epoxi a 250 graus Celsius, com escala de angulação do cabeçote, com rotação de 300°. Foco de 0,8 x 0,8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3,81mm, direcionador cilíndrico com proteção interna de chumbo (0,5mm espessura) para evitar radiações secundárias, enrolamento totalmente imerso em óleo especial. Disparador manual à distância de 5m. Deve ainda possuir alarmes de SUB e SOBRE Tensão, protegendo o equipamento através do bloqueio de funcionamento quando a rede de alimentação não se encontrar numa faixa segura para operação. Cabeçote com câmara de compensação, mantendo a pressão interna do cabeçote estável, assegurando um perfeito funcionamento, ponto focal com correto dimensionamento proporcionando um feixe de radiação sem distorção.

Devidamente testado por órgão competente, respeitando as normas de proteção radiológica vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. Deve acompanhar laudo de ensaio de  radiação de fuga do aparelho, emitido por físico devidamente credenciado.

O produto deve ser fabricado de acordo com a resolução RDC 59 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, que garante o cumprimento à legislação sanitária quanto às Boas Práticas de Fabricação e Controle - BPF, exigidas pelas autoridades sanitárias do Mercosul. Deve ainda possuir Sistema da qualidade ISO 9001/2000 e ISO 13485/2003, assegurando que os produtos sejam produzidos dentro de procedimentos padronizados. Produto com certificado INMETRO, Norma NBR IEC-60601-1, NBR IEC-60601-2-7 e NBR IEC-601-1-1-3, assegurando que o produto é produzido de acordo com as Normas internacionais de segurança

AUTOCLAVE HORIZONTAL

Autoclave para esterilização a vapor, adequada para consultórios odontológicos (Clínica Geral, Endodontia, Odontopediatria, Ortodontia, Prótese, Dentística e Estética).

Estrutura  construída em aço carbono, com pintura lisa de alto brilho à base de epóxi, polimerizada a 250ºC, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza.

Câmara em aço inoxidável ou aluminio, oferecendo longa durabilidade e resistência à constante variação de temperatura, com capacidade para 21 Litros). Revestida internamente com material isolante ao calor otimizando seu funcionamento e reduzindo o consumo de energia.

Provida de válvula antivácuo evitando o travamento da porta e selo de segurança, acionado automaticamente quando há excesso de pressão. Sistema de vedação da porta produzido em silicone de alta performance, resistente às variações de temperatura e pressão, com excelente flexibilidade para moldar-se perfeitamente à superfície de contato, evitando vazamento. Painel de controle com leds e botões indicativos das funções, manômetro com escalas de pressão e temperatura, puxador ergonômico com sistema de segurança para despressurização automática, evitando riscos de acidentes em caso de abertura acidental.

Desaeração automática, que assegura temperatura uniforme e constante dentro do tanque durante o ciclo de esterelização.

Acompanhada de mangueira para saída de vapor, copo graduado, fusíveis para tensão de 127V e pelo menos 2 bandejas confeccionadas em aço inoxidável totalmente perfuradas para permitir uma boa circulação do calor, garantindo excelente qualidade na esterilização.

Alimentação: 127/220 V~ (com chave reversora), frequência: 50/60 Hz , potência minima de 1600 W. temperatura de operação: 128ºC +- 5 (123 a 133ºC), tempo de esterilização de 16 minutos, com  ciclo completo em 60 minutos aproximadamente. Deve possuir proteção contra sobrepressão, através de selo de segurança e proteção contra subpressão, através de  válvula de antivácuo. Painel de comando posicionado na parte frontal (indica operações/teclas de comando). O produto deve ser fabricado de acordo com a resolução RDC 59 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, que garante o cumprimento à legislação sanitária quanto às Boas Práticas de Fabricação e Controle - BPF, exigidas pelas autoridades sanitárias do Mercosul. Deve ainda possuir Sistema da qualidade ISO 9001/2000 e ISO 13485/2003, assegurando que os produtos sejam produzidos dentro de procedimentos padronizados.

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO, COMPOSTO POR:

CADEIRA ODONTOLÓGICA, Acionamento através de pedal de comando multifuncional, que proporciona o acionamento e a alteração gradual de luminosidade do refletor, a movimentação do encosto e assento, volta à zero e no mínimo 3 (três) posições de trabalho programáveis pelo dentista. Deve ainda proporcionar interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla Encosto curvo envolvente, assento com estrutura metálica e articulação central única. Base estável que dispensa a sua fixação ao piso com desenho ergonômico, construída em aço, totalmente protegida por debrun de borracha. Estrutura do conjunto construída em aço maciço, revestida com material resistente, liso, alto brilho, com cantos arredondados. Pintura lisa de alto brilho à base de epóxi, polimerizada em estufa a 250ºC, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Encosto de cabeça anatômico, removível articulável e com regulagem de altura. Apoios dos braços, direito e esquerdo, fixos, projetados para facilitar o acesso do paciente e aumentar a produtividade do profissional, dispensa movimentação e facilita a limpeza e desinfecção. Estofamento amplo, com apoio lombar, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado e sem costura. Altura do assento em relação ao solo - Mínima de 450 mm. Máxima de 900 mm.

Caixa de comando (ligação) separada da estrutura da cadeira objetivando o aumento da vida útil dos seus componentes eletrônicos. A cadeira deve ainda ser ambidestra, sendo  reversível para canhoto com facilidade

O produto deve ser fabricado de acordo com a resolução RDC 59 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, que garante o cumprimento à legislação sanitária quanto às Boas Práticas de Fabricação e Controle - BPF, exigidas pelas autoridades sanitárias do Mercosul. Deve ainda possuir Sistema da qualidade ISO 9001/2000 e ISO 13485/2003, assegurando que os produtos sejam produzidos dentro de procedimentos padronizados. O produto deve ainda apresentar certificação no INMETRO.

EQUIPO ODONTOLÓGICO, Acoplado à cadeira, com movimentos horizontais e ajuste da posição vertical através de anel de trava, corpo construído em poliestireno de alto impacto, com cantos arredondados. Estrutura construída em aço, com pintura lisa de alto brilho à base de epóxi, polimerizada em estufa a 250ºC, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Deve possuir no mínimo três pontas sendo: 1 ponta refrigerada para alta rotação, uma ponta para baixa rotação, ambas com conexão do tipo borden e uma seringa tríplice incorporada, com bico removível e autoclavável, o equipo deve estar preparado para receber uma quarta ponta. Seleção automática das pontas, através válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Suporte das pontas individuais construído em ABS automotivo de alto impacto. Mangueiras lisas, arredondadas, sem ranhuras ou estrias, leves e flexíveis. Pedal progressivo de acionamento das pontas independente e separado do pedal da cadeira.

Reservatórios, translúcidos, de fácil acesso e pressurização automática, com capacidade mínima de 800 ml. O equipo deve possuir tecla para acionamento da água da bacia (unidade de água). Caixa de ligação construída em poliestireno de alto impacto com ligação para as conexões hidráulicas e elétricas e cantos arredondados

O produto deve ser fabricado de acordo com a resolução RDC 59 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, que garante o cumprimento à legislação sanitária quanto às Boas Práticas de Fabricação e Controle - BPF, exigidas pelas autoridades sanitárias do Mercosul. Deve ainda possuir Sistema da qualidade ISO 9001/2000 e ISO 13485/2003, assegurando que os produtos sejam produzidos dentro de procedimentos padronizados. O produto deve ainda apresentar certificação no INMETRO.

REFLETOR ODONTOLÓGICO, refletor para uso odontológico, lâmpada LED, com luz branca fria e ajuste gradual na intensidade localizado no pedal da cadeira odontológica, movimentos suaves.  Cabeçote em material resistente, com giro de 620º ausência de fios externos aparentes. Acionamento através de pedal de comando da cadeira odontológica, otimizando a biossegurança. Intensidade de 8.000 lux à 25.000 lux. Puxadores bilaterais que possibilitem a colocação de barreiras isolantes.  Protetor do espelho em material resistente transparente protegendo-o contra aerosóis. Braço em aço com movimentação vertical e horizontal com cantos arredondados, pintura lisa e de fácil limpeza e assepsia. Pintura de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250º C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. 

O produto deve ser fabricado de acordo com a resolução RDC 59 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, que garante o cumprimento à legislação sanitária quanto às Boas Práticas de Fabricação e Controle - BPF, exigidas pelas autoridades sanitárias do Mercosul. Deve ainda possuir Sistema da qualidade ISO 9001/2000 e ISO 13485/2003, assegurando que os produtos sejam produzidos dentro de procedimentos padronizados. O produto deve ainda apresentar certificação no INMETRO.

UNIDADE ODONTOLÓGICA, Acoplada à cadeira, com comandos elétricos para a vazão de água na bacia. Cuba da cuspideira redonda, confeccionada em cerâmica esmaltada ou vidro, com diâmetro de 220mm, removível, proporciona uma perfeita desinfecção. Corpo da unidade construído em aço maciço, com tratamento anti-corrosivo. Corpo revestido em poliestireno de alto impacto. Corpo superior da unidade, com localização adequada para melhor posição de cuspir, priorizando a ergonomia. Estrutura do conjunto construída em tubo de aço, com pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250ºC, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza, estrutura revestida em poliestireno de alto impacto com cantos arredondados. Mangueiras arredondadas, leves, flexíveis, e engate rápido que conectam e desconectam facilmente sem a necessidade de ferramentas.

Sistema de regulagem da vazão de água que permite um ajuste fino do fluxo de água da bacia. Seleção automática das pontas, através de sensíveis válvulas pneumáticas, possibilitando leveza no seu acionamento. Condutores de água que banham a cuba construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis, ralo para retenção de sólidos. Composta por um suctor tipo Venturi, com acionamento pneumático, automático.

O produto deve ser fabricado de acordo com a resolução RDC 59 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, que garante o cumprimento à legislação sanitária quanto às Boas Práticas de Fabricação e Controle - BPF, exigidas pelas autoridades sanitárias do Mercosul. Deve ainda possuir Sistema da qualidade ISO 9001/2000 e ISO 13485/2003, assegurando que os produtos sejam produzidos dentro de procedimentos padronizados. O produto deve ainda apresentar certificação no INMETRO.

MOCHO ODONTOLÓGICO À GÁS, 

Sistema de elevação do assento a gás, através de alavanca lateral que permite maior facilidade e rapidez no ajuste de posições. Encosto anatômico com ajuste de aproximação, proporcionando maior conforto ao profissional. Base com 5 rodízios, resistente, proporciona excelente estabilidade e fácil mobilidade. Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e anti-deformante. Acabamento liso com cantos arredondados, altura regulável. Capacidade para suportar carga de 135 Kg. Altura do assento em relação ao solo mínima de 400 mm e máxima de 540 mm

O produto deve ser fabricado de acordo com a resolução RDC 59 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, que garante o cumprimento à legislação sanitária quanto às Boas Práticas de Fabricação e Controle - BPF, exigidas pelas autoridades sanitárias do Mercosul. Deve ainda possuir Sistema da qualidade ISO 9001/2000 e ISO 13485/2003, assegurando que os produtos sejam produzidos dentro de procedimentos padronizados.

    EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2012 

PROCESSO Nº 1307/2012
                   O Município de São Marcos, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 88.818.299/0001-37, representado neste ato pelo Sr. Prefeito Municipal, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL visando à aquisição do objeto abaixo indicado. Os envelopes de “PROPOSTA DE PREÇOS” e “DOCUMENTAÇÃO” deverão ser entregues no Setor de Licitações, localizado na sede deste Município – Av Venâncio Aires, nº. 720, Centro, São Marcos – RS. A abertura da sessão será realizada às 09 horas do dia    10 de dezembro de 2012 ou do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data, sendo que o credenciamento se dará das 09 horas às 09 horas e 15 min. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, consoante às condições estatuídas neste Edital, e será regida pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal 2.727/06, bem como pela Lei n.º 8.666/93 e alterações, nos casos omissos. 

1 - DO OBJETO

1.1 - O presente pregão tem como objeto a aquisição de equipamentos para Posto de Saúde do Bairro Francisco Doncatto, conforme descrição constante no Anexo II deste edital.

1.1.1 - Todas as despesas com a entrega dos objetos correrão por conta da proponente vencedora da licitação.

1.1.2 - Caso não seja consumida a integralidade dos itens adjudicados, não assistirá qualquer indenização à licitante.

2 - DO CREDENCIAMENTO

2.1 Se representada pelo Sócio, deve apresentar:

a. Ato Constitutivo (comprovando que tem poderes para tomar e assinar decisões pela empresa)
b. Documento de Identificação

c. Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação, (anexo III). No caso de ME ou EPP, constar na declaração caso haja alguma restrição na documentação.
d. Se Microempresa ou EPP, declaração conforme anexo VI.

2.2 Se representada por procurador, deve apresentar:

a. Ato Constitutivo

b. Documento de Identificação

c. Procuração (anexo I).

d. Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação, (anexo III).

e.Se Microempresa ou EPP, declaração conforme anexo VI.

2.3 Se remetida via postal, deve apresentar, fora dos envelopes:
a. Ato Constitutivo

b. Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação, (anexo III).
2.4 - Os documentos de credenciamento de que tratam os itens 2.1, 2.2 e 2,3 deverão vir FORA DOS ENVELOPES de documentação e proposta e ficarão retidos nos autos. 
2.5 – Havendo remessa via postal dos envelopes, ou defeito no credenciamento, caso a empresa não cumpra o disposto no item 2.1 “a”, “c”,  2.2 “a”, “d”,  e  2.3, letras “a” e “b”, não será credenciada.

Se houver defeito no credenciamento pela ausência dos documentos tratados nos itens 2.1 letra ”b” e 2.2  letras “b” e “c”, a licitante não poderá participar da fase de lances, permanecendo com sua proposta fixa, bem como não poderá se manifestar acerca da interposição de recurso quando declarado o vencedor.

2.6 - Os documentos devem apresentar prazo de validade, conforme o caso, e deverão ser autenticados, ou cópia não autenticada, desde que sejam exibidos os originais para autenticação pela Pregoeira e/ou Equipe de Apoio. 
3 - DA PROPOSTA

3.1 - A proposta deverá ser entregue em envelope fechado, contendo a seguinte indicação:
MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2012
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)

ENVELOPE N.º 01 - “PROPOSTA DE PREÇOS”

3.2 - A proposta necessariamente deverá preencher os seguintes requisitos, sob pena de ser desclassificada:

a. ser apresentada no formulário ANEXO II, com prazo de validade mínimo de 60 (sessenta) dias, Não serão permitidas alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. 

b. suas folhas devem estar rubricadas pelo representante legal, sendo que no final da proposta, deverá constar a identificação da empresa, data e assinatura. 

c. conter discriminados em moeda corrente nacional os preços unitários e totais,  limitados a 02 (duas) casas decimais para os centavos.
4 - DA HABILITAÇÃO
4.1 - Toda a documentação de habilitação deverá ser entregue em envelope fechado, contendo a seguinte indicação:        

MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2012
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)

ENVELOPE N.º 02 - “DOCUMENTAÇÃO”
4.2 - Para habilitação na presente licitação será exigida a entrega dos seguintes documentos:

a) Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

b) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal;

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante;

e) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS - CRF);

f) Prova de Regularidade com a Previdência Social (Certidão Negativa de Débito - CND emitida pelo INSS);

g) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, pelo prazo de até 60 dias, anteriores ao prazo da abertura dos envelopes..

                        h)  Declaração que a licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (ANEXO IV);
                        i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (www.tst.jus.br).
4.3 - Os documentos devem apresentar prazo de validade, conforme o caso, e deverão ser autenticados, ou cópia não autenticada, desde que sejam exibidos os originais para autenticação pela Pregoeira e/ou Equipe de Apoio. Não serão aceitas cópias de documentos obtidas por meio de aparelho fac-símile (FAX). Não serão aceitas cópias de documentos ilegíveis.
4.4 – Os documentos de que trata o item 4.2 poderá ser substituído pelo Certificado de Registro Cadastral do Município de São Marcos atualizado, único aceito na presente licitação.    

4.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão tratamento previsto na lei Complementar 123/2006. 

4.5.1. A condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá ser comprovada mediante apresentação de documento específico.
4.6 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesse certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

4.6.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

4.6.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto nesta cláusula, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

5 - DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA

5.1 - O prazo de entrega dos itens será em até 30 dias, após o recebimento do empenho, sendo que os mesmos deverão ser entregues na Secretaria de Saúde, sita na Rua Dr. Raimundo Pessini, 920, Centro.
5.2 – É de responsabilidade da licitante vencedora todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciárias, e outros inerentes ao cumprimento do objeto deste certame, ficando o município isento de qualquer responsabilidade civil ou criminal.

6 - DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1 - No dia, hora e local designados no Edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, a Pregoeira, juntamente com a Equipe de Apoio, executará a rotina de credenciamento, conforme disposto no item 2.

6.2 - Verificadas as credenciais e declarada aberta a sessão, a Pregoeira solicitará e receberá, em envelopes devidamente lacrados, a proposta e os documentos exigidos para habilitação.

6.3 - Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes contendo proposta e os documentos de habilitação fora do prazo estabelecido neste Edital.

6.4 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião em que será procedida à verificação da conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos neste instrumento, com exceção do preço, desclassificando-se as incompatíveis.

6.5 - No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem às exigências constantes do Edital, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços de até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes.

6.6 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecerem lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

6.7 - A oferta dos lances deverá ser efetuada, por item, no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços.
6.8 – Das propostas e dos lances ofertados não caberá retratação.

6.9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão do licitante da fase de lances, referente àquele item, e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante.

6.10 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

6.11 - Finalizada a fase de lances e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, a Pregoeira verificará a compatibilidade dos preços ofertados com os praticados no mercado, desclassificando as propostas dos licitantes que apresentarem preço excessivo, assim considerados aqueles acima do preço de mercado.

6.12 - A Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente que apresentou o menor preço, por item, para que seja obtido preço ainda melhor.

6.13 - Na licitação será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

6.13.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

 6.13.2 - Para efeito do disposto na cláusula anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
 I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

                         II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput desta cláusula, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, conforme o caso e modalidade licitatória, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

 

6.14 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput desta cláusula, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.14.1 - O disposto nesta cláusula somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.15 - Será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que tiver formulado a proposta de menor preço, para confirmação das suas condições habilitatórias.
6.16 - No caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante da proposta de segundo menor preço, e assim sucessivamente, até que um licitante atenda às condições fixadas neste instrumento convocatório.

6.17 - Verificado o atendimento das exigências habilitatórias, será declarada a ordem de classificação dos licitantes, por item.

6.17.1 - Será declarado vencedor o licitante que ocupar o primeiro lugar em cada item.

6.18 - A Pregoeira manterá em seu poder os envelopes com a documentação dos demais licitantes, pelo prazo de 10 (dez) dias, após a homologação da licitação, devendo as empresas retirá-los neste período, sob pena de inutilização dos mesmos.

6.19 - Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, devendo esta ser assinada pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e por todos os licitantes presentes.

6.20 - Todos os documentos e as propostas deverão ser rubricados pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes que estiverem presentes.

6.21 - Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520, de 17.07.2002, o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 2 (dois) anos impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de: 

a) – ausência de entrega de documentação exigida para a habilitação.

b) – apresentação de documentação falsa para participação no certame.

c) – retardamento da execução do certame, por conduta reprovável.

d) – não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação.

e) – comportamento inidôneo.

f) – cometimento de fraude fiscal.

g) – fraudar a execução do contrato.

h) – falhar na execução do contrato.

6.22 – Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº. 8.666/93.

7 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

7.1 - A presente licitação será adjudicada à licitante que apresentar proposta de MENOR PREÇO, JULGAMENTO POR ITEM, desde que atendidas as exigências deste Edital.

8 - DOS RECURSOS E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

8.1 - Declarado(s) o(s) vencedor(es), qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

8.2 - Não sendo interpostos recursos, a Pregoeira adjudicará o objeto do certame à(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s), por item, sendo submetido este resultado ao Prefeito Municipal para homologação.

8.3 - O(s) recurso(s), porventura interposto(s), não terá(ão) efeito suspensivo e será(ão) dirigido(s) ao Exmo. Prefeito Municipal, por intermédio da Pregoeira, a qual poderá reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminh-lo(s) ao Prefeito Municipal, devidamente informado(s), para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

8.4 - Decididos os recursos eventualmente interpostos, será o resultado da licitação submetido ao Exmo. Prefeito Municipal para o procedimento de homologação com a devida adjudicação, por item, do objeto desta licitação à (s) vencedora (s).

8.5 - De acordo com o estabelecido no artigo 77, da Lei n.º 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, constituindo, também, motivo para o rompimento do ajuste, aqueles previstos no art. 78, incisos I a XVIII, do mesmo diploma legal.

8.5.1 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá a Administração aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

8.6 - Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, o licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9 - DA DOTAÇÃO

9.1 - A despesa decorrente da aquisição objeto do presente certame correrá a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2012:

Secretaria de Saúde  -  92160 9228
10 - DO PAGAMENTO

10.1 - O pagamento pelo objeto da presente licitação será feito em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal, acompanhados da respectiva Nota Fiscal/Fatura, conforme contrato.
10.2 - O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais/faturas deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação (item 4.2.a deste Edital).
10.3 – O pagamento será efetuado no prazo de até 10 dias, após a entrega do objeto, mediante apresentação da respectiva nota fiscal
10.4 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

11 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

11.1 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que não fizer até 2 (dois) dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo.

11.2 - Caberá ao Prefeito Municipal decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a impugnação interposta.

11.3 - Se procedente e acolhida a impugnação do edital, seus vícios serão sanados e nova data será designada para a realização do certame.

12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao presente Edital.

12.2 - O resultado desta licitação estará à disposição dos interessados, na sala do Setor de Licitações, logo após sua homologação.

12.3 - O objeto deste Pregão poderá sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), podendo as supressões superiores a esse limite serem ajustadas entre as partes, conforme o art. 65, §1º, da Lei 8.666/93.

12.4 - Detalhes não citados, referentes ao fornecimento, mas que a boa técnica leve a presumir a sua necessidade, não deverão ser omitidos, não sendo aceitas justificativas para sua não apresentação.
12.5 - O Prefeito Municipal poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

12.6 - A Pregoeira e a Equipe de Apoio prestarão os esclarecimentos necessários, bem como irão dirimir as dúvidas suscitadas, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 14:00, através dos telefones (54) 3291.9900/3291.9902 ou 9908, ou pessoalmente (Av. Venâncio Aires, 720, São Marcos - RS).

12.7 – São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:
a) ANEXO I –  Procuração;

b) ANEXO II – Proposta de Preços;

c) ANEXO III – Declaração de Cumprimento Pleno aos Requisitos de Habilitação;

d) ANEXO IV - Declaração que a licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
e) ANEXO V – Declaração de enquadramento na Lei Complementar 123/2006;
f) ANEXO VI – Preço Orçado.
                                          São Marcos, 20 de novembro de 2012.

Evandro Bonella Ballardin

Prefeito Municipal
ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2012
PROCURAÇÃO

RAZÃO SOCIAL, ______________________________________________ CNPJ, ______________________ ENDEREÇO COMPLETO  _______________  _____________________________ por meio de NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL, _​​​​​​​​​​​​​​​​​​______________________________________ RG, __________________ CPF _________________ E QUALIFICAÇÃO NA EMPRESA,_____________________________________ constitui como suficiente PROCURADOR o Sr. NOME COMPLETO, _______________________ _________________________________________ RG, _______________ CPF______________________ outorgando-lhe poderes gerais para representar a referida empresa na Licitação PREGÃO Nº___________ / ________, outorgando ainda poderes específicos para efetuar lances, interpor recursos, assinar contratos e praticar todos os demais atos necessários a este procedimento licitatório.

Cidade _______________/Estado_____, Data ____________

_____________________________________

      <nome completo do representante legal 

           e qualificação na empresa>

OBS: Com assinatura do Outorgante. 

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2012
PROPOSTA DE PREÇOS
Empresa:

Endereço:

CNPJ:                                  Insc. Estadual:

Prazo de validade da proposta: 60 dias.

Declaramos que os preços apresentados compreendem todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, fretes e seguros.

	  Item
	  Qtd
	                                          Produto
	    P. Unit.
	   P.  Total

	1. 
	
	ARMÁRIO VITRINE

Armário 02 portas com chave, frente lados e 4 prateleiras de vidro, fundo e teto em chapa. Pintura Epoxi. Dimensões: 0,80x0,50x1,50

Quantidade: 07


	
	

	2. 
	
	MESA PARA ESCRITÓRIO : 
1,40 - Largura   

0,70 - Profundidade 

0,74  - Altura 

Chapa de madeira MDP de 18MM com revestimento metalínico

Acabamento e,m PVC 

Estrutura de aço

Pintura Epóxi

Na cor branca e acabamento preto

Quantidade: 06
	
	

	3. 
	
	ESCRIVANINHA

Em madeira MDP, na cor banca e preta, Acabamento: Verniz alto brilho, Pintura: UV, com uma gaveta, local para CPU e impressora, tamanho: (AxLxP): 88x146x54cm

Quantidade: 01
	
	

	4. 
	
	QUADROS MURAIS 

Em fórmica branca para escrever. Tamanho: 0,90 X 1,20 metros.

Quantidade: 03
	
	

	5. 
	
	ARMÁRIO PARA COZINHA

Armário com pés com rodízios, corrediças metálicas,cestos aramados como fruteira, puxadores cromados, tampos em MDF e acabamento com verniz alto brilho , gabinete com duas portas, cesta para fruteira, 01 gaveta flex com acabamento interno, cor branca, altura 1,04 metros, largura 98 cm, profundidade, 41cm, peso aproximado de 38 kilos. Garantia mínima de 03 meses.

Quantidade: 01
	
	

	6. 
	
	ESCRIVANINHAS

Em madeira MDP, na cor banca e preta, Acabamento: Verniz alto brilho, Pintura: UV, com uma gaveta, local para CPU e impressora, tamanho: (AxLxP): 88x146x54cm

Quantidade: 06
	
	

	7. 
	
	ARMÁRIO

Todo em MDF 18mm, 02 portas, com 02 metros de altura, 60 cm de profundidade por 01 metro de largura.

Porta de abrir com dobradiça de pressão, 04 prateleiras internas e puxadores em alumínio.

Quantidade: 08
	
	

	8. 
	
	BALCÃO PARA AUTOCLAVE

Todo em MDF 18mm, 02 portas, com aproximadamente 01 metro de altura, 60 cm de profundidade por 01 metro de largura.

Porta de abrir com dobradiça de pressão, 01 prateleira interna e puxadores em alumínio.

Quantidade: 01


	
	

	9. 
	
	Conjunto de Mesa Dobrável com 4 banquetas

Tampo em fórmica- Tamanho (LXC): 75x75 cm

Quantidade: 01
	
	

	10. 
	
	BALCÃO PARA PRONTUÁRIOS

01 unidade de balcão para prontuários em madeira mdf, na cor branca, puxadores em alumínio, corrediças de metal, dobradiças de pressão, divisóerias de 3 mm. sendo que este móvel deverá ter 2,15 metros de altura total e 1,75 metros de largura total e 41 cm de profundidade (aproximadamente).

com 06 gavetas de 40 cm de largura por 16,5 cm de altura e 41 de profundidade, com puxadores (parte inferior do móvel)

com 03 portas de: 45 cm largura por 33 cm de altura e 41 de profundidade, com 02 prateleiras internas – com puxadores (parte inferior do móvel)

na parte superior do móvel divisórias de 29 cm largura por 34 cm de altura e 41 de profundidade, divisórias abertas

Quantidade: 01
	
	

	11. 
	
	AR CONDICIONADO Split, ciclo quente e frio, com função de aquecimento, desumidificação, resfriamento e ventilação,com 9.000 BTUS, garantia de 03 anos. Com função blackout, timer, sleep, controle remoto, com motor do ventilador protegido por um sensor 
que registra a freqüência de rotação e envia as informações para a placa eletrônica, permitindo a variação gradativa da velocidade.

Quantidade: 06
	
	

	12. 
	
	FOGÃO:

Com 04 bocas, mesa em inóx, acendimento automático, luz no forno, forno autolimpante com capacidade para 56 litros, cor branca, garantia minima de 01 ano.

Quantidade: 01
	
	

	13. 
	
	REFRIGERADOR:

01 porta,Com sistema de degelo seco, cor branca, com gavetas internas, porta ovos, com controle de temperatura interna, iluminação interna, alimentação 220v, peso aproximado do produto de 42 kilos,
Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 55 x 144 x 63,1 cm.
Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 58,5 x 147 x 65,5 cm.
Quantidade: 01
	
	

	14. 
	
	MICROONDAS:

30 Litros, cor branca,com display digital, prato giratório,timer,relógio, 03 níveis de potencia, trava de segurança,220 v, garantia de no mínimo 01 ano.Dimensões aprox. do produto (L x A x C): 53,9 x 30 x 42 cm.Peso aproximado de 16 kilos.

Quantidade: 01
	
	

	15. 
	
	BEBEDOURO ELÉTRICO

Cor: Branca,        com armazenamento de Água Gelada: 2,0L;
Tensão: 127v ou 220v / 60Hz
Consumo: 140w
Temperatura: Normal/Gelada
Altura: 40cm
Largura: 30cm
Profundidade: 45cm
Temperatura Máxima: 5ºC
Temperatura Mínima: 42ºC
Capacidade Refrigeração Ambiente a 32ºC / Água a 27ºC: 4,4L/hora
Temperatura média de saída de água: 8ºC
Vazão Máxima: 0,75 L/Min
Material empregado: gabinete metálico, polipropileno, tubo de aço inoxidável, poliacetal e carvão ativado com prata coloidal.

Quantidade: 01
	
	

	16. 
	
	BUTIJÃO 

 para gás de cozinha de 13kg, com mangueira apropriada para fogões de 2,0 metros e válvula reguladora.
Quantidade: 01
	
	

	17. 
	
	TV 

LCD de 32’’ FULL HD com conversor digital integrado e com controle remoto, com no mínimo 01 ano de garantia.

Quantidade: 01
	
	

	18. 
	
	DVD player

 Entrada USB, Reproduz: - DVD-ROM; - DVD/CD Dual Disc; - DVD+RW/+R/+R(DL)/-RW/-R/-R(DL); - 8cm DVD+RW/+R/+R(DL)/-RW/-R/-R(DL); - CD-ROM/-R/-RW; - VCD; - SVCD; - Xv id; - MPEG-1; - MP4; - MP3; - WMA; - AAC; - LPCM; - JPEG.Com controle remoto, 220 volts, 1 ano de garantia.

Quantidade:01
	
	

	19. 
	
	CONJUNTO DE BALDE

Com espremedor, (balde com rodinhas) capacidade de 33 litros, na cor amarelo, tamanho: 57 x 38,8 x 44,2 cm

Quantidade: 01
	
	

	20. 
	
	Aparelho Telefônico COM FIO

Modelo: Premium
Cor: Grafite
5 funções Flash, Tone/Tom, Mute/Mudo, Pause/Pausa e Redial/Rediscar
2 volumes de campainha
Opção de chave de bloqueio
Posições mesa e parede
Sinalização de linha: pulso e tom
Duração do flash: 300 ms (100 e 600 ms - consulta)

Quantidade: 01
	
	

	21. 
	
	Telefone Sem Fio 1,9 GHz Identificado de Chamadas 

Telefone Sem Fio Dect 6.0 Digital 1,9 GHz com Identificado de Chamadas

Cor.: Black Piano com textura anti manchas

Agenda telefônica: a agenda telefônica permite que você faça chamadas sem ter que discar manualmente. Você pode adicionar até 50 nomes e números de telefone.

Atendimento com qualquer tecla, Pode ser instalado na parede,Tecla mudo,Tecla flash

Tecla localizar monofone, Tecla Hold, Rediscagem: 10 últimas chamadas efetuadas.

Relógio: com data e hora no visor, Alarme: possibilidade de programar o alarme para tocar no horário estabelecido

ITENS INCLUSO: 1 Monofone;

1 Fio telefônico;

2 baterias recarregáveis Ni-MH (maior durabilidade);

1 Adaptador CA;

1 Base.

Quantidade: 01
	
	

	22. 
	
	IMPRESSORA

Multifuncional, Jato de Tinta Colorida com as seguintes características:  ADF incorporado, Funções Impressora, Copiadora, Scanner e Fax, Conexão USB 2.0, Velocidade 28ppm em preto - o equipamento deve ser acompanhado do estabilizador/transformador 400va, Bandeja para 100 folhas, Memória 16mb, cartuchos originais de fábrica, entregar também 01 cartucho reserva preto e 01 colorido originais da mesma marca e fabricante do equipamento.

O equipamento deverá possuir garantia de no mínimo 01 ano.
Acompanhar todos os CDs Originais de Instalação de Drivers.

Quantidade: 01
	
	

	23. 
	
	COMPUTADOR
Microcomputador com processador de 04 núcleos reais e 8 núcleos virtuais, clock mínimo de 3.3 GHz, cache compartilhado de no mínimo 6 MB, litografia de 32 nm, DMI 5 GT/s, processamento gráfico integrado com frequência de 850 MHz; Placa mãe ATX com suporte a processadores de até 04 núcleos, quatro soquetes DDR3 de 240 pinos com suporte a 1333/1066 MHz, suporte a até 32 Gb de memória, sistema de áudio de alta definição, sistema de LAN Gigabit (10/100/1000mbps), no mínimo seis portas USB 2.0 externas e duas portas USB 3.0, três interfaces SATA 3.0 Gb/s e duas Serial ATA 6.0 Gb/s, possuir 01 Slot de Expansão PCI-e X16,01 interface e-Sata 3.0 Gb/s, saída de vídeo HDMI, saída de vídeo DVI, sendo a placa mãe do mesmo fabricante do processador. Devem possuir 4 Gb de Memória DDR3 de 1333MHz, dispostas em dois pentes de 2Gb; leitor de CD/DVD/Blu-ray com gravador de CD/DVD da mesma tonalidade de cor do Gabinete; Disco Rígido de, no mínimo, 500 GB com suporte a interface SATA 6.0 Gb/s e 7200 RPM; Gabinete 04 Baias na Tonalidade Preto ou Preto com Prata com Fonte ATX de no mínimo 650Wats 24 Pinos e com saídas frontais de USB, já incluso cabo de energia. Sistema operacional Microsoft Office original + Windows original 7 Professional 32 bits BR OEM.

MonitorLED de no mínimo 21,5 polegadas, resolução de 1920:1080 pixels, tempo de resposta de no máximo 5 ms, suporte à interface de vídeo DVI, suporte a 16,7 milhões de cores, consumo de energia de no máximo 23 W, contraste dinâmico de 5.000.000:1. Caixas de Som USB de no mínimo 400 w,na mesma tonalidade do gabinete; Teclado ABNT2 USB na mesma tonalidade do gabinete; Mouse Óptico USB de 800cpi da mesma tonalidade do gabinete com botão de rolagem, incluir mouse pad; nobreak de no mínimo 900va com quatro tomadas de saída 115 v.

Equipamento deverá possuir garantia de no mínimo 01 ano ON SITE (no local).

Prazo de resposta e garantia de no máximo 72 horas com solução do problema detectado.

Computador deverá conter TODOS  os manuais em português.

Acompanhar todos os CDs Originais de Instalação de Drivers e Licenças.

Quantidade: 01  
	
	

	24. 
	
	BALANÇA PEDIÁTRICA E NEONATAL DIGITAL

Dados Técnicos:

- Capacidade (kg): 15;
- Divisão (g): 5;
- Display: Simples (Operador). Indicadores de peso com 5 dígitos de 13mm em LED;
- Medidas do prato: 580 x 315 mm (L x P);
- Peso líquido: 6,5 kg;
- Peso Bruto: 7,58 kg;
- Medidas da balança: 108 x 344 x 366 mm (A x L x P);
- Medidas da embalagem: 206 x 418 x 438 mm (A x L x P);
- Tensão: 110 - 220 Vca com variação máxima de - 15% a +10%;
- Frequência: 50 - 60 Hz;
- Consumo: 8 VA;
- Temperatura de Operação: -10ºC à + 40ºC umidade máxima 85% (sem condensação);
- Interface de Comunicação: Serial RS-232 (opcional);
- Teclado: de alta resistência em policarbonato;
- Acessórios Opcionais: Interfaces de comunicação Serial RS-232;

- Principais Recursos: Display em LED de fácil visualização, concha anatômica e cobertura em plástico ABS vacuoformado.
Quantidade: 02
	
	

	25. 
	
	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA

- Ideal para pesagem e medição de pessoas em academias, hospitais e consultórios médicos ou de nutrição, a fim de obter dados com precisão. 
- Capacidade: 150kg
- Divisão: 100g
- Carga mínima: 2,5kg
- Plataforma: 28,5 x 37 cm
- Régua antropométrica em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5 cm e cabeçote em plástico ABS injetado.
- Estrutura em chapa de aço carbono 1020, com pintura em poliuretano na cor branco.
- Base com tapete emborrachado anti-derrapante
- Cursores em aço inoxidável polido
- Pés de borracha sintética fixos com altura regulável

Quantidade: 02
	
	

	26. 
	
	BALDE PEDAL

Lixeira Inox com Pedal 
- Capacidade: 50 Litros
- Medidas: 37 X 56 Cm 
- Possui Aro para Prender Saco Plástico e Pedal Abre e Fecha

Quantidade: 13
	
	

	27. 
	
	SUPORTE DE BRAÇO

Braçadeira para injeção estofada, fabricada em base de tripé de ferro, coluna receptora em tubos 7/8 x 1,20mm, altura regulável, haste telescópica cromada em tubos de 5/8 x 1,20mm, apoio para braço em chapa c/
estofado, Dimensões: altura mínima: 0,85cm, máxima: 1,25cm,
ref. LM-1022 marca LM, fabricante LM, procedência nacional.

Quantidade: 03
	
	

	28. 
	
	CAIXAS INOXIDÁVEIS

Caixas inoxidáveis para uso em ambientes funcionais de acordo com a necessidade. 28x14x6 Cm com tampa.

Quantidade: 08
	
	

	29. 
	
	ESFIGNOMANOMETRO

Aparelho de pressão com braçadeira de tecido (100% algodão) com fecho de botão (pino de metal) 

Braçadeira confeccionada em tecido brim 100% algodão antialérgico na cor cinza. 

Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade. 

Manômetro: Aneróide com escala de 0 a 300 mmHg. 

Caixa de Metal altamente resistente com presilhas de metal, contendo o nº da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo de vistoria no certificado que acompanha o produto. 

Pera insulfladora: Borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade. 

Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível.
Medida do Maguito: 12,0 x 22,5 cm.
Cor da Braçadeira: Cinza

Quantidade: 05
	
	

	30. 
	
	MACA PARA TRATAMENTO

Caracteristicas: 
Especialmente desenvolvida para o conforto do terapeuta 
Dimensões fechada: 90x70x20 cm 
Dimensão aberta 180 x 65 cm 
Altura regulável : 65 a 85 cm 
Espuma D28 com 3cm 
Incluso apoio de cabeça com espuma siliconada 
Não obstrui os joelhos, dando flexibilidade de movimento 
Pesa 15 kg 
Capacidade Estática: 300 kg.

PÉS FIXO

Quantidade: 04
	
	

	31. 
	
	OXIMETRO DE PULSO
1 Sensor de Oximetria adulto,infantil,Neonatal ou Universal reutilizável de acorodo com o modelo aquirido, 1 Cabo de força de 2 pinos (2,5m) 1 Cabo terra 1 Manual do usuário 1 Certificado de garantia
O mais confiável e preciso dos oxímetros, com tecnologia digital de ponta, permite a monitoração constante dos pacientes (desde neonatos até adultos), inclusive aqueles com baixa perfusão periférica. 
Com variados tipos de sensores, 6 tipos de alarmes, baterias recarregáveis automaticamente, opera em rede elétrica de 90 até 250Vac. 
Possui alça de transporte e fixação rápida em emergências. É inédito no gênero e ideal para uso em diversos setores de hospitais e clínicas. Reg. na ANVISA n° 80052640002

Quantidade: 01
	
	

	32. 
	
	ESCADA COM 2 DEGRAUS
Armação em tubos redondos, esmaltada, reforçada, degraus revestidos com material sintético antiderrapante, pés com ponteiras de borracha. Dimensões 0,40 x 0,40 m.

01.

Quantidade: 05
	
	

	33. 
	
	SUPORTE PARA SORO BASE FIXA  
- Altura regulável até 2 metros
- Base Fxa 
- Tubo superior cromado
- Tubo inferior pintura Epoxi branca

Quantidade: 02
	
	

	34. 
	
	ESTETOSCÓPIO

•Sistema patenteado de diafragma flutuante que garante tensão uniforme, proporcionando alta sensibilidade acústica.
•A combinação da tradicional função sino com um exclusivo sistema de ajuste do diafragma permite que se alterne entre sons de baixa e alta freqüência sem a necessidade de trocar o auscultador. 
•As olivas macias e confortáveis ajustam-se perfeitamente promovendo um excelente selamento acústico. 
•Molas internas ajustáveis, proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos. 
•Anel e diafragma com tratamento anti-frio,mais confortável para o paciente. 
•Auscultador de aço inoxidável. 

USO PARA ADULTO

Quantidade: 05
	
	

	35. 
	
	ESTETOSCÓPIO PEDIATRICO

Os modelos ideais para pediatria e neonatologia, apresentam auscultadores com tamanhos reduzidos para perfeita adaptação em crianças e recém-nascidos, permitindo a auscultação dos sons de baixa e alta freqüência. 
• O estetoscópio neonatal tem Auscultador de 2,8 cm. 
• Auscultador de aço inoxidável. 

• As olivas macias e confortáveis ajustam-se perfeitamente promovendo um excelente selamento acústico. Haste com tubo de 71cm.
• Molas internas ajustáveis, proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos.
Quantidade: 02
	
	

	36. 
	
	OTOSCÓPIO

Otoscópio de bolso moderno em um desenho único e compacto.  Pode ser somente usado com o sistema de cabos mini 3000. Acompanha 1 jogo = 8 espéculos descartáveis de diferentes tamanhos.
Quantidade: 02
	
	

	37. 
	
	TERMÔMETRO DIGITAL AXILAR

Medidor de temperatura digital axilar Techline Praticidade em um único botão Especificação: Termômetro digital Axilar com visor de cristal líquido de fácil visualização Pequeno e fácil de transportar Fornece a temperatura do corpo em apenas 1 minuto Possui memória da última temperatura Itens Inclusos: Acompanha estojo em acrílico para boa conservação do produto Bateria já inclusa e introduzida para uso imediato Dimensões do produto: (AxLxP) 80 x 170 x 20 mm

Quantidade: 03
	
	

	38. 
	
	NEGATOSCÓPIO

Iluminação através de uma lâmpada fluorescente circular de 32w com reator eletrônico (por corpo). luminância aproximada de 1500 nits. acendimento através de interruptor, alimentação 110v ou 220v. dimensões externas: 730x100x485mm. dimensões internas (visualização): 710x410mm

Quantidade: 02
	
	

	39. 
	
	MESA GINECOLÓGICA

Estofada c/ gavetas               

Acompanha perneiras e  os suportes de calcanhar estofados

Quantidade: 02
	
	

	40. 
	
	ESFIGMONOMETRO INFANTIL 

Descrição: braçadeira de velcro em nylon, manguito e bulbo em latéx. Verificado e aprovado pelo INMETRO 

Quantidade: 01
	
	

	41. 
	
	MESA AUXILIAR

com varanda com duas prateleiras, Construida em aço inox 304, Tampos em chapa 20(espessura 1mm) e pés em tubo com diametro de 1", com rodízios, Dimensões: 90x50x80  cm.

Quantidade: 04
	
	

	42. 
	
	DETECTOR FETAL: 

A finalidade é avaliar, a partir da ausculta, a vitalidade fetal, sofrimento fetal, número de fetos e posição fetal (local onde os batimentos cardíacos fetais são mais intensos). 

Portátil, na cor bege,com faixa de medida do BCF - 50  até no mínimo210 batimentos por minuto. Tensão (Volts) - 9VDC. Tipo de   corrente - CC (Contínua). 

 O produto deve ter Registro na ANVISA,  Com proteção contra penetração nociva de   água - Equipamento comum IPX1. 

 Tipo de alimentação - Bateria 9V.

 Com gabinete ABS. 

 Potência Máxima de consumo (mW)- 288. 

 Frequência ultra-som   2,25 MHz ± 10%. 

 Peso líquido aproximado de 190 gramas. 

  Dimensões do equipamento (mm) - 73 x 173 x 36. 

 Deve ter Controles - Liga/desliga e volume. 

 Quantidade: 01
	
	

	43. 
	
	CADEIRA DE RODAS:

 Apoio para os pés com elevação - Apoio para os braços removíveis - Assento e encosto em nylon - Dobrável - Freios bilaterais - Pedais em polietileno - Apoio para panturrilha - Rodas traseiras aro 24" com pneus   maciços e infláveis - Rodas dianteiras aro 6" giratórias com x pneus maciços - Pintura Epoxi Preta - Opção: Assento e encosto em courvin.
Quantidade: 01
	
	

	44. 
	
	BIOMBO

Em madeira, na cor branca, tamanho: altura: 1,80 cm x largura: 1,50 cm x profundidade: 1,8 cm.

Quantidade: 02
	
	

	45. 
	
	01 UNIDADE DE ARMÁRIO PARA PIA + PIA:

- Estrutura e portas produzidos em chapa de aço; 
- Pia em aço inox; 
-Pés com regulagem de altura, em poliestireno com acabamento liso e sapata 
plástica cromada; 
- Puxadores: Em ABS, acabamento metalizado e proteção de 
verniz UV ;
- 2 portas;

- 4 gavetas;
-Tipo de Porta Batente
-Com 04 gavetas
Dimensões:  87x120x48cm – (AxLxP)

Quantidade: 01
	
	

	46. 
	
	BANDEJA 

De aço inox, dimensões 22X17X1,5CM

Quantidade: 06
	
	

	47. 
	
	AMALGAMADOR AUTOMÁTICO: 
Dosador e misturador automático para amálgama. 
Produz uma liga na proporção desejada de dosagem e mistura proporcionando uma excelente homogeneização. 
Exclusivo dosador e misturador hermético autoajustável, evitando contaminação externa pelo mercúrio. 
Tampas de limalha e mercúrio hermeticamente fechadas. 
Volume de mercúrio ajustado através de um regulador sensível para melhor precisão. 
Cápsula de mistura com borracha interna, prevenindo o incrustamento de resíduos de amálgama. 
Baixo nível de ruído. 
Chave geral luminosa no painel. 
Especificações técnicas
Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo repetibilidade do tempo solicitado 
Base metálica para proporcionar perfeita estabilidade 
Capa injetada em abs com película em poliuretano 
Temporizador eletrônico escala de 0 a 60 seg 
Voltagem - (vac) bivolt - 127/ 220 v 
freqüência 50/60 hz 
Largura x altura x comprimento (cm) 16,6 x 18,0 x 19,8  - Peso (kg) 3.35

Quantidade: 01
	
	

	48. 
	
	ULTRASSON ODONTOLÓGICO E JATO DE BICARBONATO

Instrumento de ultrassom de 30.000 Hz e um instrumento de jato de bicarbonato. Os instrumentos de ultrassom e do jato de bicarbonato são destacáveis e autoclaváveis. É composto de partes plásticas com proteção UV.
A entrada de água é direto da rede.

O suporte dos instrumentos é fixo na lateral do aparelho.

Acompanha 4 ponteiras de série exclusivas:

Ponteira P1: indicada para os casos simples, desbaste em destartarização supragengival.

Ponteiras G1: Cálculos volumosos. Indicada para a eliminação de depósitos supragengivais volumosos. Aplicação nas facetas linguais e palatinas.

Ponteira G2: Indicada para o tratamento de espaços interproximais e remoção de tártaro supragengival.

Jato de Bicarbonato:
Regulagem de água do spray e regulagem de ar para controle do volume de pó do jato de bicarbonato. Possui filtro de ar para evitar a entrada de umidade no reservatório, mantendo o pó sempre pronto.

Ultrassom: Possui variação de potência, permitindo maior precisão nos tratamentos. É composto de piezo elétrico que aumenta a eficácia e a durabilidade do produto.

Quantidade:  01
	
	

	49. 
	
	APARELHO FOTOPOLIMEZADOR

Com tecnologia LED (luz emitida por diodo)
 Aparelho 110/220V (seleção manual), com comprimento de onda de 470 mm e potência efetiva  luminosa de 600 mW, o que garante maior vida útil ao produto.
 Temporizações: 20, 40 e 60 segundos, Com botão de acionamento. A indicação da temporização é feita por sinal sonoro.
 Ponteira de polímero

Quantidade: 01
	
	

	50. 
	
	APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO

ION 70X DIGITAL....2 ANOS DE GARANTIA INCLUINDO ÂMPOLA.
Raios x odontológico para radiografias periapicais e interproximais conforme norma NBR IEC 601.
Tipo coluna móvel com rodízios ou fixo parede braços articulados e balanceados; base com rodízios sendo dois diagonais com duas travas painel de comando com display digital, que permite a seleção do tempo de exposição, com regulador eletronico de tensão, garantindo radiografias uniformes com boa qualidade.
Tensão no tubo de 70 kvp ; corrente no tubo de 8 mA, área focal de 60 mm e ponto focal de 0,8 x 0,8.
Ampola com gerador imerso em óleo isolante termoelétrico; cabeçote blindado em chumbo, com câmara de expansão e dispositivo de segurança de proteção térmica interna do cabeçote e cone limitador do campo de radiação.
Chave Liga/Desliga, Timer Digital. Bip sonoro conjugado a emissão de raios x.
Tempo de Exposição de 0,05 a 3,00 seg. (Tempo Centesimal), Disparador à distancia com cabo espiralado com comprimento de 05 metros.
Sistema de segurança que impede o disparo em caso de sub e sobretensão; alimentação elétrica 127V ou 220V – 60 Hz.
Garantia de 24 MESES, de acordo com todas as exigências da portaria 453 de 01 de Junho de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde.
REGISTRO DO PRODUTO MINISTÉRIO DA SAÚDE AM80127670002
BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO : 216282/07-6
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO : 6YH375MYX6XY

Quantidade: 01
	
	

	51. 
	
	AUTOCLAVE (de 21 litros)

Microprocessada, 
Construída totalmente em aço. 
Câmara de esterilização e porta confeccionadas em aço inox. 
Sistema de fechamento de alta confiabilidade com oito travas de segurança. 
Painel de controle de fácil entendimento
Seleção automática de voltagem 110/220 v.

Quantidade: 01
	
	

	52. 
	
	AVENTAL DE CHUMBO

Proteção do Paciente em radiografia Panorâmicas.Modelo: Com proteção na coluna Equivalência em Pb: 0,25mm. Tamanho: 100x60cm. Personalização: A critério do cliente. ProdutoBorracha Plumbífera Acabamento Polykroy Especial, Fitas de Nylon e Velcro. Todos os produtos são acompanhados de certificado de garantia e manual de instruções. ANVISA/MS N 10376790002

Quantidade: 01
	
	

	53. 
	
	CADEIRA ODONTOLÓGICA (com equipo, mocho, refletor, unidade de água.)

Cadeira: com 8 movimentos, sendo 4 individuais e 3 programáveis sincronizados (lançamento): 2 de trabalho e volta a zero e last position. Apóia-braço rebatível. Cabeceira standard. Acionamento silencioso através de motor redutor elétrico. Nova base com design arredondado.

Mesa do equipo: em material plástico de alta resistência e proteção UV. Design clean e moderno com linhas arredondadas, sem ranhuras ou cantos vivos.
Suporte para até quatro instrumentos. Acompanha uma seringa tríplice e duas mangueiras Borden Universal (para alta e baixa rotação). Regulagem externa de ar e água do spray dos instrumentos pelo próprio profissional.

Suctora: com cuba de porcelana removível e autoclavável e suporte triplo.
Acompanha 01 sugador Venturi de 6,3 mm. Tubulação embutida. Caixa de distribuição integrada à estrutura da cadeira. Giro rebativel até 45º.

Pedal de comando: móvel, multifuncional, em um único pedal acionamento progressivo dos instrumentos, do refletor e da cadeira.
Refletor: com proteção em policarbonato, acionamento progressivo ou três posições pré-programadas de intensidade de luz, variando de 22.000 +/- 15% a 6.000 Lux.
O braço do refletor permite adequada iluminação da arcada inferior lingual.Pintura: lisa, na cor branco dental.

Voltagem: 110 - 127 - 220 V / 50-60 Hz

Quantidade: 01
	
	

	54. 
	
	CAMARA ESCURA PORTÁTIL PARA REVELAÇÃO E FIXAÇÃO DE RX

Altura 200mmx largura 300mm x profundidade200mm

Caixa em PVC de alto impacto, forma ergonômica e arredondada de fácil assepsia, com visor acrílico para revelação de raio X com 4 recipientes, sendo um para 
o revelador, um para o fixador e 2 para água.

Quantidade: 01
	
	

	55. 
	
	KIT COM CANETA ALTA ROTAÇÃO MRS 400 PB

Micro motor s/spray

Contra ângulo

Peça reta

Óleo lubrificante para alta rotação

Óleo lubrificante para baixa rotação

Turbina micro balanceada

Sistema push-button

Spray triplo

Leveza

Quantidade: 02
	
	

	56. 
	
	COMPRESSOR DE AR 10 MPI  

150 litros – monofásico – 2HP – 140 libras – Potencia do motor de 2cv - 220V –largura: 450, altura: 830 – comprimento: 1090 mm

Quantidade: 01
	
	

	57. 
	
	COMPRESSOR DE AR 10 MPI  

150 litros – monofásico – 2HP – 140 libras – Potencia do motor de 2cv - 220V –largura: 450, altura: 830 – comprimento: 1090 mm

Quantidade: 01
	
	

	58. 
	
	ESCAVADOR DE DENTINA 

 Em inox, número 17

Quantidade: 10
	
	

	59. 
	
	BANCO LONGARINAS

DESCRIÇÃO ASSENTO/ENCOSTO:
Dimensões estofado:
Assento: 435mm x 410mm
Encosto: 360mm x 270mm
Dimensões espuma:
Assento: 27mm / densidade 45 kg/m³
Encosto: 30mm / densidade 45 kg/m³
Tipo de espuma: injetada;
Revestimento estofado: em tecido polipropileno, SIL ou courvin (padronagem 1);
Acabamento: com perfil flexível de PVC de alta resistência no assento e capa plástica de alta resistência no encosto;
DESCRIÇÃO BASE/ESTRUTURA:
Estrutura longarina em tubo 30x50mm. Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180° C. Acabamento com sapatas fixas 30x50mm;
Medidas da base/Estrutura:
Profundidade: 530mm; Comprimento: 1153mm;
Suporte do Encosto:
Com alma de aço, revestido com capa de termoplástico injetado em polipropileno de alta resistência mecânica na cor preta, sem regulagem de altura;
Medidas de uso (a partir do topo do assento (parte frontal) e do topo do encosto, em relação ao piso):
Altura mínima do assento: 410mm
Altura máxima do assento: 410mm
Altura mínima do encosto: 800mm
Altura máxima do encosto: 800mm

Quantidade: 11
	
	

	60. 
	
	CADEIRAS

Material resistente, possui pés com rodízios para facilitar a mobilidade. A regulagem de altura do banco permite que você ajuste de acordo com sua necessidade. Conta com assento e encosto com espuma laminada, e ainda, apoio para os braços, garantindo muito mais conforto para você. 

Características Gerais

- Confortável 
- Resistente 
- Prática 
- Durável 

Peso máximo suportado: até 100 kg

Regulagem de altura: sim

Rodízios (rodinhas nos pés): sim

Base giratória: sim

Espuma: Assento e encosto com espuma laminada

Apoio para braços: sim

Quantidade: 07
	       
	

	61. 
	
	BANCO GIRATÓRIO

Assento estofado, com 25 cm de diâmetro, armação tubular de 7/8 esmaltada, altura regulável, quatro pés com ponteiras em borracha

Quantidade: 02
	        
	

	62. 
	
	A Cadeira Secretária Fixa  fabricada com estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi anti-mofo e anti-ferrugem. Possui assento e encosto revestidos em tecido com enchimento em espuma injetada. Sua base conta com 4 pés fixos. Peso máximo suportado: até 100 kg

Altura  83  (cm) 

Largura  58  (cm) 

Profundidade 63 (cm)  

Cor  Verde

Quantidade: 18
	    
	

	63. 
	32,50 m
	Persianas vertical em PVC – BK  - 
	
	

	64. 
	30,30 m
	Persianas vertical em PVC – BK  - 
	
	

	65. 
	2,20 m
	Persianas vertical tecido BK  
	
	

	66. 
	32,50 m
	Persiana horizontal em alumínio 25 mm   
	
	


.......................................................

Representante legal da empresa
ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2012
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) ___________________________________ CNPJ nº _______________________________, sediada em (ENDEREÇO COMERCIAL) _____________________________________________, declara, sob as penas da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório.

São Marcos,............de............................de 2012.

_________________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

             Carimbo da empresa

ANEXO IV

DECLARAÇÃO

Declaramos, sob as penas da lei, que nossa empresa não contrata menores de dezoito anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz, cumprindo fielmente o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1998.

Local e data.

________________________________

(Nome da Empresa)

(Nome do Representante Legal)

(Fazer em papel timbrado ou com carimbo do CGC)

ANEXO V
DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

A empresa................................................. estabelecida ............................................... inscrita no CNPJ nº.............................................., através do seu Representante legal Sr.......................................................................... inscrito no CPF nº...................................................

RG nº..............................................   DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

( ) - MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

( ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei  Complementar nº 123, de 14/12/2006.

( ) – COOPERATIVA, conforme disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

_______________________________________________

Assinatura do representante legal da empresa e/ou

Contador da Empresa

                                                                ANEXO VI
                                                           PREÇO  ORÇADO
	  Item
	  Qtd
	                                          Produto
	    P. Unit.
	   P.  Total

	1. 
	
	ARMÁRIO VITRINE

Armário 02 portas com chave, frente lados e 4 prateleiras de vidro, fundo e teto em chapa. Pintura Epoxi. Dimensões: 0,80x0,50x1,50

Quantidade: 07


	     845,00
	

	2. 
	
	MESA PARA ESCRITÓRIO : 
1,40 - Largura   

0,70 - Profundidade 

0,74  - Altura 

Chapa de madeira MDP de 18MM com revestimento metalínico

Acabamento e,m PVC 

Estrutura de aço

Pintura Epóxi

Na cor branca e acabamento preto

Quantidade: 06
	       550,00
	

	3. 
	
	ESCRIVANINHA

Em madeira MDP, na cor banca e preta, Acabamento: Verniz alto brilho, Pintura: UV, com uma gaveta, local para CPU e impressora, tamanho: (AxLxP): 88x146x54cm

Quantidade: 01
	       369,00
	

	4. 
	
	QUADROS MURAIS 

Em fórmica branca para escrever. Tamanho: 0,90 X 1,20 metros.

Quantidade: 03
	       95,00
	

	5. 
	
	ARMÁRIO PARA COZINHA

Armário com pés com rodízios, corrediças metálicas,cestos aramados como fruteira, puxadores cromados, tampos em MDF e acabamento com verniz alto brilho , gabinete com duas portas, cesta para fruteira, 01 gaveta flex com acabamento interno, cor branca, altura 1,04 metros, largura 98 cm, profundidade, 41cm, peso aproximado de 38 kilos. Garantia mínima de 03 meses.

Quantidade: 01
	      379,00
	

	6. 
	
	ESCRIVANINHAS

Em madeira MDP, na cor banca e preta, Acabamento: Verniz alto brilho, Pintura: UV, com uma gaveta, local para CPU e impressora, tamanho: (AxLxP): 88x146x54cm

Quantidade: 06
	        382,00
	

	7. 
	
	ARMÁRIO

Todo em MDF 18mm, 02 portas, com 02 metros de altura, 60 cm de profundidade por 01 metro de largura.

Porta de abrir com dobradiça de pressão, 04 prateleiras internas e puxadores em alumínio.

Quantidade: 08
	        912,00
	

	8. 
	
	BALCÃO PARA AUTOCLAVE

Todo em MDF 18mm, 02 portas, com aproximadamente 01 metro de altura, 60 cm de profundidade por 01 metro de largura.

Porta de abrir com dobradiça de pressão, 01 prateleira interna e puxadores em alumínio.

Quantidade: 01


	         690,00
	

	9. 
	
	Conjunto de Mesa Dobrável com 4 banquetas

Tampo em fórmica- Tamanho (LXC): 75x75 cm

Quantidade: 01
	          350,00
	

	10. 
	
	BALCÃO PARA PRONTUÁRIOS

01 unidade de balcão para prontuários em madeira mdf, na cor branca, puxadores em alumínio, corrediças de metal, dobradiças de pressão, divisóerias de 3 mm. sendo que este móvel deverá ter 2,15 metros de altura total e 1,75 metros de largura total e 41 cm de profundidade (aproximadamente).

com 06 gavetas de 40 cm de largura por 16,5 cm de altura e 41 de profundidade, com puxadores (parte inferior do móvel)

com 03 portas de: 45 cm largura por 33 cm de altura e 41 de profundidade, com 02 prateleiras internas – com puxadores (parte inferior do móvel)

na parte superior do móvel divisórias de 29 cm largura por 34 cm de altura e 41 de profundidade, divisórias abertas

Quantidade: 01
	           3.100,00
	

	11. 
	
	AR CONDICIONADO Split, ciclo quente e frio, com função de aquecimento, desumidificação, resfriamento e ventilação,com 9.000 BTUS, garantia de 03 anos. Com função blackout, timer, sleep, controle remoto, com motor do ventilador protegido por um sensor 
que registra a freqüência de rotação e envia as informações para a placa eletrônica, permitindo a variação gradativa da velocidade.

Quantidade: 06
	      1250,00
	

	12. 
	
	FOGÃO:

Com 04 bocas, mesa em inóx, acendimento automático, luz no forno, forno autolimpante com capacidade para 56 litros, cor branca, garantia minima de 01 ano.

Quantidade: 01
	     539,10
	

	13. 
	
	REFRIGERADOR:

01 porta,Com sistema de degelo seco, cor branca, com gavetas internas, porta ovos, com controle de temperatura interna, iluminação interna, alimentação 220v, peso aproximado do produto de 42 kilos,
Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 55 x 144 x 63,1 cm.
Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 58,5 x 147 x 65,5 cm.
Quantidade: 01
	      999,00
	

	14. 
	
	MICROONDAS:

30 Litros, cor branca,com display digital, prato giratório,timer,relógio, 03 níveis de potencia, trava de segurança,220 v, garantia de no mínimo 01 ano.Dimensões aprox. do produto (L x A x C): 53,9 x 30 x 42 cm.Peso aproximado de 16 kilos.

Quantidade: 01
	      399,90
	

	15. 
	
	BEBEDOURO ELÉTRICO

Cor: Branca,        com armazenamento de Água Gelada: 2,0L;
Tensão: 127v ou 220v / 60Hz
Consumo: 140w
Temperatura: Normal/Gelada
Altura: 40cm
Largura: 30cm
Profundidade: 45cm
Temperatura Máxima: 5ºC
Temperatura Mínima: 42ºC
Capacidade Refrigeração Ambiente a 32ºC / Água a 27ºC: 4,4L/hora
Temperatura média de saída de água: 8ºC
Vazão Máxima: 0,75 L/Min
Material empregado: gabinete metálico, polipropileno, tubo de aço inoxidável, poliacetal e carvão ativado com prata coloidal.

Quantidade: 01
	       920,00
	

	16. 
	
	BUTIJÃO 

 para gás de cozinha de 13kg, com mangueira apropriada para fogões de 2,0 metros e válvula reguladora.
Quantidade: 01
	      189,50
	

	17. 
	
	TV 

LCD de 32’’ FULL HD com conversor digital integrado e com controle remoto, com no mínimo 01 ano de garantia.

Quantidade: 01
	     1149,00
	

	18. 
	
	DVD player

 Entrada USB, Reproduz: - DVD-ROM; - DVD/CD Dual Disc; - DVD+RW/+R/+R(DL)/-RW/-R/-R(DL); - 8cm DVD+RW/+R/+R(DL)/-RW/-R/-R(DL); - CD-ROM/-R/-RW; - VCD; - SVCD; - Xv id; - MPEG-1; - MP4; - MP3; - WMA; - AAC; - LPCM; - JPEG.Com controle remoto, 220 volts, 1 ano de garantia.

Quantidade:01
	        169,00
	

	19. 
	
	CONJUNTO DE BALDE

Com espremedor, (balde com rodinhas) capacidade de 33 litros, na cor amarelo, tamanho: 57 x 38,8 x 44,2 cm

Quantidade: 01
	         233,00
	

	20. 
	
	Aparelho Telefônico COM FIO

Modelo: Premium
Cor: Grafite
5 funções Flash, Tone/Tom, Mute/Mudo, Pause/Pausa e Redial/Rediscar
2 volumes de campainha
Opção de chave de bloqueio
Posições mesa e parede
Sinalização de linha: pulso e tom
Duração do flash: 300 ms (100 e 600 ms - consulta)

Quantidade: 01
	      50,00
	

	21. 
	
	Telefone Sem Fio 1,9 GHz Identificado de Chamadas 

Telefone Sem Fio Dect 6.0 Digital 1,9 GHz com Identificado de Chamadas

Cor.: Black Piano com textura anti manchas

Agenda telefônica: a agenda telefônica permite que você faça chamadas sem ter que discar manualmente. Você pode adicionar até 50 nomes e números de telefone.

Atendimento com qualquer tecla, Pode ser instalado na parede,Tecla mudo,Tecla flash

Tecla localizar monofone, Tecla Hold, Rediscagem: 10 últimas chamadas efetuadas.

Relógio: com data e hora no visor, Alarme: possibilidade de programar o alarme para tocar no horário estabelecido

ITENS INCLUSO: 1 Monofone;

1 Fio telefônico;

2 baterias recarregáveis Ni-MH (maior durabilidade);

1 Adaptador CA;

1 Base.

Quantidade: 01
	       140,00
	

	22. 
	
	IMPRESSORA

Multifuncional, Jato de Tinta Colorida com as seguintes características:  ADF incorporado, Funções Impressora, Copiadora, Scanner e Fax, Conexão USB 2.0, Velocidade 28ppm em preto - o equipamento deve ser acompanhado do estabilizador/transformador 400va, Bandeja para 100 folhas, Memória 16mb, cartuchos originais de fábrica, entregar também 01 cartucho reserva preto e 01 colorido originais da mesma marca e fabricante do equipamento.

O equipamento deverá possuir garantia de no mínimo 01 ano.
Acompanhar todos os CDs Originais de Instalação de Drivers.

Quantidade: 01
	          430,00
	

	23. 
	
	COMPUTADOR
Microcomputador com processador de 04 núcleos reais e 8 núcleos virtuais, clock mínimo de 3.3 GHz, cache compartilhado de no mínimo 6 MB, litografia de 32 nm, DMI 5 GT/s, processamento gráfico integrado com frequência de 850 MHz; Placa mãe ATX com suporte a processadores de até 04 núcleos, quatro soquetes DDR3 de 240 pinos com suporte a 1333/1066 MHz, suporte a até 32 Gb de memória, sistema de áudio de alta definição, sistema de LAN Gigabit (10/100/1000mbps), no mínimo seis portas USB 2.0 externas e duas portas USB 3.0, três interfaces SATA 3.0 Gb/s e duas Serial ATA 6.0 Gb/s, possuir 01 Slot de Expansão PCI-e X16,01 interface e-Sata 3.0 Gb/s, saída de vídeo HDMI, saída de vídeo DVI, sendo a placa mãe do mesmo fabricante do processador. Devem possuir 4 Gb de Memória DDR3 de 1333MHz, dispostas em dois pentes de 2Gb; leitor de CD/DVD/Blu-ray com gravador de CD/DVD da mesma tonalidade de cor do Gabinete; Disco Rígido de, no mínimo, 500 GB com suporte a interface SATA 6.0 Gb/s e 7200 RPM; Gabinete 04 Baias na Tonalidade Preto ou Preto com Prata com Fonte ATX de no mínimo 650Wats 24 Pinos e com saídas frontais de USB, já incluso cabo de energia. Sistema operacional Microsoft Office original + Windows original 7 Professional 32 bits BR OEM.

MonitorLED de no mínimo 21,5 polegadas, resolução de 1920:1080 pixels, tempo de resposta de no máximo 5 ms, suporte à interface de vídeo DVI, suporte a 16,7 milhões de cores, consumo de energia de no máximo 23 W, contraste dinâmico de 5.000.000:1. Caixas de Som USB de no mínimo 400 w,na mesma tonalidade do gabinete; Teclado ABNT2 USB na mesma tonalidade do gabinete; Mouse Óptico USB de 800cpi da mesma tonalidade do gabinete com botão de rolagem, incluir mouse pad; nobreak de no mínimo 900va com quatro tomadas de saída 115 v.

Equipamento deverá possuir garantia de no mínimo 01 ano ON SITE (no local).

Prazo de resposta e garantia de no máximo 72 horas com solução do problema detectado.

Computador deverá conter TODOS  os manuais em português.

Acompanhar todos os CDs Originais de Instalação de Drivers e Licenças.

Quantidade: 01  
	       3500,00
	

	24. 
	
	BALANÇA PEDIÁTRICA E NEONATAL DIGITAL

Dados Técnicos:

- Capacidade (kg): 15;
- Divisão (g): 5;
- Display: Simples (Operador). Indicadores de peso com 5 dígitos de 13mm em LED;
- Medidas do prato: 580 x 315 mm (L x P);
- Peso líquido: 6,5 kg;
- Peso Bruto: 7,58 kg;
- Medidas da balança: 108 x 344 x 366 mm (A x L x P);
- Medidas da embalagem: 206 x 418 x 438 mm (A x L x P);
- Tensão: 110 - 220 Vca com variação máxima de - 15% a +10%;
- Frequência: 50 - 60 Hz;
- Consumo: 8 VA;
- Temperatura de Operação: -10ºC à + 40ºC umidade máxima 85% (sem condensação);
- Interface de Comunicação: Serial RS-232 (opcional);
- Teclado: de alta resistência em policarbonato;
- Acessórios Opcionais: Interfaces de comunicação Serial RS-232;

- Principais Recursos: Display em LED de fácil visualização, concha anatômica e cobertura em plástico ABS vacuoformado.
Quantidade: 02
	    1500,00
	

	25. 
	
	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA

- Ideal para pesagem e medição de pessoas em academias, hospitais e consultórios médicos ou de nutrição, a fim de obter dados com precisão. 
- Capacidade: 150kg
- Divisão: 100g
- Carga mínima: 2,5kg
- Plataforma: 28,5 x 37 cm
- Régua antropométrica em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5 cm e cabeçote em plástico ABS injetado.
- Estrutura em chapa de aço carbono 1020, com pintura em poliuretano na cor branco.
- Base com tapete emborrachado anti-derrapante
- Cursores em aço inoxidável polido
- Pés de borracha sintética fixos com altura regulável

Quantidade: 02
	    870,00
	

	26. 
	
	BALDE PEDAL

Lixeira Inox com Pedal 
- Capacidade: 50 Litros
- Medidas: 37 X 56 Cm 
- Possui Aro para Prender Saco Plástico e Pedal Abre e Fecha

Quantidade: 13
	     5850,00
	

	27. 
	
	SUPORTE DE BRAÇO

Braçadeira para injeção estofada, fabricada em base de tripé de ferro, coluna receptora em tubos 7/8 x 1,20mm, altura regulável, haste telescópica cromada em tubos de 5/8 x 1,20mm, apoio para braço em chapa c/
estofado, Dimensões: altura mínima: 0,85cm, máxima: 1,25cm,
ref. LM-1022 marca LM, fabricante LM, procedência nacional.

Quantidade: 03
	      200,00
	

	28. 
	
	CAIXAS INOXIDÁVEIS

Caixas inoxidáveis para uso em ambientes funcionais de acordo com a necessidade. 28x14x6 Cm com tampa.

Quantidade: 08
	      95,00
	

	29. 
	
	ESFIGNOMANOMETRO

Aparelho de pressão com braçadeira de tecido (100% algodão) com fecho de botão (pino de metal) 

Braçadeira confeccionada em tecido brim 100% algodão antialérgico na cor cinza. 

Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade. 

Manômetro: Aneróide com escala de 0 a 300 mmHg. 

Caixa de Metal altamente resistente com presilhas de metal, contendo o nº da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo de vistoria no certificado que acompanha o produto. 

Pera insulfladora: Borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade. 

Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível.
Medida do Maguito: 12,0 x 22,5 cm.
Cor da Braçadeira: Cinza

Quantidade: 05
	      110,00
	

	30. 
	
	MACA PARA TRATAMENTO

Caracteristicas: 
Especialmente desenvolvida para o conforto do terapeuta 
Dimensões fechada: 90x70x20 cm 
Dimensão aberta 180 x 65 cm 
Altura regulável : 65 a 85 cm 
Espuma D28 com 3cm 
Incluso apoio de cabeça com espuma siliconada 
Não obstrui os joelhos, dando flexibilidade de movimento 
Pesa 15 kg 
Capacidade Estática: 300 kg.

PÉS FIXO

Quantidade: 04
	        600,00
	

	31. 
	
	OXIMETRO DE PULSO
1 Sensor de Oximetria adulto,infantil,Neonatal ou Universal reutilizável de acorodo com o modelo aquirido, 1 Cabo de força de 2 pinos (2,5m) 1 Cabo terra 1 Manual do usuário 1 Certificado de garantia
O mais confiável e preciso dos oxímetros, com tecnologia digital de ponta, permite a monitoração constante dos pacientes (desde neonatos até adultos), inclusive aqueles com baixa perfusão periférica. 
Com variados tipos de sensores, 6 tipos de alarmes, baterias recarregáveis automaticamente, opera em rede elétrica de 90 até 250Vac. 
Possui alça de transporte e fixação rápida em emergências. É inédito no gênero e ideal para uso em diversos setores de hospitais e clínicas. Reg. na ANVISA n° 80052640002

Quantidade: 01
	        3195,00
	

	32. 
	
	ESCADA COM 2 DEGRAUS
Armação em tubos redondos, esmaltada, reforçada, degraus revestidos com material sintético antiderrapante, pés com ponteiras de borracha. Dimensões 0,40 x 0,40 m.

01.

Quantidade: 05
	      74,00
	

	33. 
	
	SUPORTE PARA SORO BASE FIXA  
- Altura regulável até 2 metros
- Base Fxa 
- Tubo superior cromado
- Tubo inferior pintura Epoxi branca

Quantidade: 02
	       148,00
	

	34. 
	
	ESTETOSCÓPIO

•Sistema patenteado de diafragma flutuante que garante tensão uniforme, proporcionando alta sensibilidade acústica.
•A combinação da tradicional função sino com um exclusivo sistema de ajuste do diafragma permite que se alterne entre sons de baixa e alta freqüência sem a necessidade de trocar o auscultador. 
•As olivas macias e confortáveis ajustam-se perfeitamente promovendo um excelente selamento acústico. 
•Molas internas ajustáveis, proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos. 
•Anel e diafragma com tratamento anti-frio,mais confortável para o paciente. 
•Auscultador de aço inoxidável. 

USO PARA ADULTO

Quantidade: 05
	      369,00
	

	35. 
	
	ESTETOSCÓPIO PEDIATRICO

Os modelos ideais para pediatria e neonatologia, apresentam auscultadores com tamanhos reduzidos para perfeita adaptação em crianças e recém-nascidos, permitindo a auscultação dos sons de baixa e alta freqüência. 
• O estetoscópio neonatal tem Auscultador de 2,8 cm. 
• Auscultador de aço inoxidável. 

• As olivas macias e confortáveis ajustam-se perfeitamente promovendo um excelente selamento acústico. Haste com tubo de 71cm.
• Molas internas ajustáveis, proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos.
Quantidade: 02
	      419,00
	

	36. 
	
	OTOSCÓPIO

Otoscópio de bolso moderno em um desenho único e compacto.  Pode ser somente usado com o sistema de cabos mini 3000. Acompanha 1 jogo = 8 espéculos descartáveis de diferentes tamanhos.
Quantidade: 02
	       478,00
	

	37. 
	
	TERMÔMETRO DIGITAL AXILAR

Medidor de temperatura digital axilar Techline Praticidade em um único botão Especificação: Termômetro digital Axilar com visor de cristal líquido de fácil visualização Pequeno e fácil de transportar Fornece a temperatura do corpo em apenas 1 minuto Possui memória da última temperatura Itens Inclusos: Acompanha estojo em acrílico para boa conservação do produto Bateria já inclusa e introduzida para uso imediato Dimensões do produto: (AxLxP) 80 x 170 x 20 mm

Quantidade: 03
	        59,90
	

	38. 
	
	NEGATOSCÓPIO

Iluminação através de uma lâmpada fluorescente circular de 32w com reator eletrônico (por corpo). luminância aproximada de 1500 nits. acendimento através de interruptor, alimentação 110v ou 220v. dimensões externas: 730x100x485mm. dimensões internas (visualização): 710x410mm

Quantidade: 02
	        527,00
	

	39. 
	
	MESA GINECOLÓGICA

Estofada c/ gavetas               

Acompanha perneiras e  os suportes de calcanhar estofados

Quantidade: 02
	       3500,00
	

	40. 
	
	ESFIGMONOMETRO INFANTIL 

Descrição: braçadeira de velcro em nylon, manguito e bulbo em latéx. Verificado e aprovado pelo INMETRO 

Quantidade: 01
	        83,00
	

	41. 
	
	MESA AUXILIAR

com varanda com duas prateleiras, Construida em aço inox 304, Tampos em chapa 20(espessura 1mm) e pés em tubo com diametro de 1", com rodízios, Dimensões: 90x50x80  cm.

Quantidade: 04
	        1153,00
	

	42. 
	
	DETECTOR FETAL: 

A finalidade é avaliar, a partir da ausculta, a vitalidade fetal, sofrimento fetal, número de fetos e posição fetal (local onde os batimentos cardíacos fetais são mais intensos). 

Portátil, na cor bege,com faixa de medida do BCF - 50  até no mínimo210 batimentos por minuto. Tensão (Volts) - 9VDC. Tipo de   corrente - CC (Contínua). 

 O produto deve ter Registro na ANVISA,  Com proteção contra penetração nociva de   água - Equipamento comum IPX1. 

 Tipo de alimentação - Bateria 9V.

 Com gabinete ABS. 

 Potência Máxima de consumo (mW)- 288. 

 Frequência ultra-som   2,25 MHz ± 10%. 

 Peso líquido aproximado de 190 gramas. 

  Dimensões do equipamento (mm) - 73 x 173 x 36. 

 Deve ter Controles - Liga/desliga e volume. 

 Quantidade: 01
	       345,00
	

	43. 
	
	CADEIRA DE RODAS:

 Apoio para os pés com elevação - Apoio para os braços removíveis - Assento e encosto em nylon - Dobrável - Freios bilaterais - Pedais em polietileno - Apoio para panturrilha - Rodas traseiras aro 24" com pneus   maciços e infláveis - Rodas dianteiras aro 6" giratórias com x pneus maciços - Pintura Epoxi Preta - Opção: Assento e encosto em courvin.
Quantidade: 01
	       679,00
	

	44. 
	
	BIOMBO

Em madeira, na cor branca, tamanho: altura: 1,80 cm x largura: 1,50 cm x profundidade: 1,8 cm.

Quantidade: 02
	      579,00
	

	45. 
	
	01 UNIDADE DE ARMÁRIO PARA PIA + PIA:

- Estrutura e portas produzidos em chapa de aço; 
- Pia em aço inox; 
-Pés com regulagem de altura, em poliestireno com acabamento liso e sapata 
plástica cromada; 
- Puxadores: Em ABS, acabamento metalizado e proteção de 
verniz UV ;
- 2 portas;

- 4 gavetas;
-Tipo de Porta Batente
-Com 04 gavetas
Dimensões:  87x120x48cm – (AxLxP)

Quantidade: 01
	       785,89
	

	46. 
	
	BANDEJA 

De aço inox, dimensões 22X17X1,5CM

Quantidade: 06
	        21,60
	

	47. 
	
	AMALGAMADOR AUTOMÁTICO: 
Dosador e misturador automático para amálgama. 
Produz uma liga na proporção desejada de dosagem e mistura proporcionando uma excelente homogeneização. 
Exclusivo dosador e misturador hermético autoajustável, evitando contaminação externa pelo mercúrio. 
Tampas de limalha e mercúrio hermeticamente fechadas. 
Volume de mercúrio ajustado através de um regulador sensível para melhor precisão. 
Cápsula de mistura com borracha interna, prevenindo o incrustamento de resíduos de amálgama. 
Baixo nível de ruído. 
Chave geral luminosa no painel. 
Especificações técnicas
Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo repetibilidade do tempo solicitado 
Base metálica para proporcionar perfeita estabilidade 
Capa injetada em abs com película em poliuretano 
Temporizador eletrônico escala de 0 a 60 seg 
Voltagem - (vac) bivolt - 127/ 220 v 
freqüência 50/60 hz 
Largura x altura x comprimento (cm) 16,6 x 18,0 x 19,8  - Peso (kg) 3.35

Quantidade: 01
	     800,00
	

	48. 
	
	ULTRASSON ODONTOLÓGICO E JATO DE BICARBONATO

Instrumento de ultrassom de 30.000 Hz e um instrumento de jato de bicarbonato. Os instrumentos de ultrassom e do jato de bicarbonato são destacáveis e autoclaváveis. É composto de partes plásticas com proteção UV.
A entrada de água é direto da rede.

O suporte dos instrumentos é fixo na lateral do aparelho.

Acompanha 4 ponteiras de série exclusivas:

Ponteira P1: indicada para os casos simples, desbaste em destartarização supragengival.

Ponteiras G1: Cálculos volumosos. Indicada para a eliminação de depósitos supragengivais volumosos. Aplicação nas facetas linguais e palatinas.

Ponteira G2: Indicada para o tratamento de espaços interproximais e remoção de tártaro supragengival.

Jato de Bicarbonato:
Regulagem de água do spray e regulagem de ar para controle do volume de pó do jato de bicarbonato. Possui filtro de ar para evitar a entrada de umidade no reservatório, mantendo o pó sempre pronto.

Ultrassom: Possui variação de potência, permitindo maior precisão nos tratamentos. É composto de piezo elétrico que aumenta a eficácia e a durabilidade do produto.

Quantidade:  01
	      620,00
	

	49. 
	
	APARELHO FOTOPOLIMEZADOR

Com tecnologia LED (luz emitida por diodo)
 Aparelho 110/220V (seleção manual), com comprimento de onda de 470 mm e potência efetiva  luminosa de 600 mW, o que garante maior vida útil ao produto.
 Temporizações: 20, 40 e 60 segundos, Com botão de acionamento. A indicação da temporização é feita por sinal sonoro.
 Ponteira de polímero

Quantidade: 01
	    890,00
	

	50. 
	
	APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO

ION 70X DIGITAL....2 ANOS DE GARANTIA INCLUINDO ÂMPOLA.
Raios x odontológico para radiografias periapicais e interproximais conforme norma NBR IEC 601.
Tipo coluna móvel com rodízios ou fixo parede braços articulados e balanceados; base com rodízios sendo dois diagonais com duas travas painel de comando com display digital, que permite a seleção do tempo de exposição, com regulador eletronico de tensão, garantindo radiografias uniformes com boa qualidade.
Tensão no tubo de 70 kvp ; corrente no tubo de 8 mA, área focal de 60 mm e ponto focal de 0,8 x 0,8.
Ampola com gerador imerso em óleo isolante termoelétrico; cabeçote blindado em chumbo, com câmara de expansão e dispositivo de segurança de proteção térmica interna do cabeçote e cone limitador do campo de radiação.
Chave Liga/Desliga, Timer Digital. Bip sonoro conjugado a emissão de raios x.
Tempo de Exposição de 0,05 a 3,00 seg. (Tempo Centesimal), Disparador à distancia com cabo espiralado com comprimento de 05 metros.
Sistema de segurança que impede o disparo em caso de sub e sobretensão; alimentação elétrica 127V ou 220V – 60 Hz.
Garantia de 24 MESES, de acordo com todas as exigências da portaria 453 de 01 de Junho de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde.
REGISTRO DO PRODUTO MINISTÉRIO DA SAÚDE AM80127670002
BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO : 216282/07-6
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO : 6YH375MYX6XY

Quantidade: 01
	     3.690,00
	

	51. 
	
	AUTOCLAVE (de 21 litros)

Microprocessada, 
Construída totalmente em aço. 
Câmara de esterilização e porta confeccionadas em aço inox. 
Sistema de fechamento de alta confiabilidade com oito travas de segurança. 
Painel de controle de fácil entendimento
Seleção automática de voltagem 110/220 v.

Quantidade: 01
	        3.030,00
	

	52. 
	
	AVENTAL DE CHUMBO

Proteção do Paciente em radiografia Panorâmicas.Modelo: Com proteção na coluna Equivalência em Pb: 0,25mm. Tamanho: 100x60cm. Personalização: A critério do cliente. ProdutoBorracha Plumbífera Acabamento Polykroy Especial, Fitas de Nylon e Velcro. Todos os produtos são acompanhados de certificado de garantia e manual de instruções. ANVISA/MS N 10376790002

Quantidade: 01
	           670,00
	

	53. 
	
	CADEIRA ODONTOLÓGICA (com equipo, mocho, refletor, unidade de água.)

Cadeira: com 8 movimentos, sendo 4 individuais e 3 programáveis sincronizados (lançamento): 2 de trabalho e volta a zero e last position. Apóia-braço rebatível. Cabeceira standard. Acionamento silencioso através de motor redutor elétrico. Nova base com design arredondado.

Mesa do equipo: em material plástico de alta resistência e proteção UV. Design clean e moderno com linhas arredondadas, sem ranhuras ou cantos vivos.
Suporte para até quatro instrumentos. Acompanha uma seringa tríplice e duas mangueiras Borden Universal (para alta e baixa rotação). Regulagem externa de ar e água do spray dos instrumentos pelo próprio profissional.

Suctora: com cuba de porcelana removível e autoclavável e suporte triplo.
Acompanha 01 sugador Venturi de 6,3 mm. Tubulação embutida. Caixa de distribuição integrada à estrutura da cadeira. Giro rebativel até 45º.

Pedal de comando: móvel, multifuncional, em um único pedal acionamento progressivo dos instrumentos, do refletor e da cadeira.
Refletor: com proteção em policarbonato, acionamento progressivo ou três posições pré-programadas de intensidade de luz, variando de 22.000 +/- 15% a 6.000 Lux.
O braço do refletor permite adequada iluminação da arcada inferior lingual.Pintura: lisa, na cor branco dental.

Voltagem: 110 - 127 - 220 V / 50-60 Hz

Quantidade: 01
	     9.000,00
	

	54. 
	
	CAMARA ESCURA PORTÁTIL PARA REVELAÇÃO E FIXAÇÃO DE RX

Altura 200mmx largura 300mm x profundidade200mm

Caixa em PVC de alto impacto, forma ergonômica e arredondada de fácil assepsia, com visor acrílico para revelação de raio X com 4 recipientes, sendo um para 
o revelador, um para o fixador e 2 para água.

Quantidade: 01
	       122,40
	

	55. 
	
	KIT COM CANETA ALTA ROTAÇÃO MRS 400 PB

Micro motor s/spray

Contra ângulo

Peça reta

Óleo lubrificante para alta rotação

Óleo lubrificante para baixa rotação

Turbina micro balanceada

Sistema push-button

Spray triplo

Leveza

Quantidade: 02
	     1615,00
	

	56. 
	
	COMPRESSOR DE AR 10 MPI  

150 litros – monofásico – 2HP – 140 libras – Potencia do motor de 2cv - 220V –largura: 450, altura: 830 – comprimento: 1090 mm

Quantidade: 01
	     2000,00
	

	57. 
	
	COMPRESSOR DE AR 10 MPI  

150 litros – monofásico – 2HP – 140 libras – Potencia do motor de 2cv - 220V –largura: 450, altura: 830 – comprimento: 1090 mm

Quantidade: 01
	      2000,00
	

	58. 
	
	ESCAVADOR DE DENTINA 

 Em inox, número 17

Quantidade: 10
	         21,90
	

	59. 
	
	BANCO LONGARINAS

DESCRIÇÃO ASSENTO/ENCOSTO:
Dimensões estofado:
Assento: 435mm x 410mm
Encosto: 360mm x 270mm
Dimensões espuma:
Assento: 27mm / densidade 45 kg/m³
Encosto: 30mm / densidade 45 kg/m³
Tipo de espuma: injetada;
Revestimento estofado: em tecido polipropileno, SIL ou courvin (padronagem 1);
Acabamento: com perfil flexível de PVC de alta resistência no assento e capa plástica de alta resistência no encosto;
DESCRIÇÃO BASE/ESTRUTURA:
Estrutura longarina em tubo 30x50mm. Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180° C. Acabamento com sapatas fixas 30x50mm;
Medidas da base/Estrutura:
Profundidade: 530mm; Comprimento: 1153mm;
Suporte do Encosto:
Com alma de aço, revestido com capa de termoplástico injetado em polipropileno de alta resistência mecânica na cor preta, sem regulagem de altura;
Medidas de uso (a partir do topo do assento (parte frontal) e do topo do encosto, em relação ao piso):
Altura mínima do assento: 410mm
Altura máxima do assento: 410mm
Altura mínima do encosto: 800mm
Altura máxima do encosto: 800mm

Quantidade: 11
	        600,00
	

	60. 
	
	CADEIRAS

Material resistente, possui pés com rodízios para facilitar a mobilidade. A regulagem de altura do banco permite que você ajuste de acordo com sua necessidade. Conta com assento e encosto com espuma laminada, e ainda, apoio para os braços, garantindo muito mais conforto para você. 

Características Gerais

- Confortável 
- Resistente 
- Prática 
- Durável 

Peso máximo suportado: até 100 kg

Regulagem de altura: sim

Rodízios (rodinhas nos pés): sim

Base giratória: sim

Espuma: Assento e encosto com espuma laminada

Apoio para braços: sim

Quantidade: 07
	        220,00
	

	61. 
	
	BANCO GIRATÓRIO

Assento estofado, com 25 cm de diâmetro, armação tubular de 7/8 esmaltada, altura regulável, quatro pés com ponteiras em borracha

Quantidade: 02
	        180,00
	

	62. 
	
	A Cadeira Secretária Fixa  fabricada com estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi anti-mofo e anti-ferrugem. Possui assento e encosto revestidos em tecido com enchimento em espuma injetada. Sua base conta com 4 pés fixos. Peso máximo suportado: até 100 kg

Altura  83  (cm) 

Largura  58  (cm) 

Profundidade 63 (cm)  

Cor  Verde

Quantidade: 18
	        100,00
	

	63. 
	32,50 m
	Persianas vertical em PVC – BK  - 
	     55,00
	

	64. 
	30,30 m
	Persianas vertical em PVC – BK  - 
	     49,00
	

	65. 
	2,20 m
	Persianas vertical tecido BK  
	     90,00
	

	66. 
	32,50 m
	Persiana horizontal em alumínio 25 mm   
	     61,00
	


.......................................................

Representante legal da empresa
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS

                   AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de Pregão Presencial nº. 057/2012 

Processo nº. 1307/2012  Abertura: 10/12/2012 às 09 horas.
Objeto: Aquisição de equipamentos para Posto de Saúde.

Maiores informações poderão ser obtidas no setor de Licitações da prefeitura Municipal de São Marcos-RS, das 8h às 14h, ou pelo telefone (54) 3291-9900 ou pelo site www.saomarcos-rs.com.br 

Evandro Bonella Ballardin

Prefeito Municipal 







